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Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung fiir Bodenmanagement und Geoinformation
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Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
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13. Planungen, Nutzungsregelungen, Malnahmen und Flachen fir
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft {

A Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023
(BGBI. | Nr. 8)

Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. | Nr. 6)

Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

Gesetz iiber Naturschutz und Landschafispflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (GBI. | S. 2542)

Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
GVBI. Il 881-51 vom 20. Dezember 2010 (GVBI. | S. 629, 2011 | S. 43), zuletzt geandert
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBI. S. 318)

B Rechtsgrundlagen der Satzung iiber bauordnungsrechtliche
Festsetzungen

Verordnung iiber die Aufnahme von auf Landesrechten beruhenden Regelungen in
dem Bebauungsplan vom 28. Januar 1977

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198), zuletzt
gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. November 2022 (GVBI. S. 571)

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Marz
2005 (GVBL. | S. 142), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember
2020 (GVBI. S. 915)

C Planungsrechtliche Festsetzungen
(gem. § 9 (1-3) BauGB)
1 Flachen fiir den Gemeinbedarf
(gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB)

1.1 Zweckbestimmung ,,Feuerwehr / Rettungswesen*

Zulassig sind bauliche Anlagen und Einrichtungen, die der Feuerwehr und der Sicherung
des Brandschutzes sowie dem Rettungswesen und Katastrophenschutz dienen und dieser
Nutzung rédumlich und funktional zugeardnet sind. Hierzu zahlen neben der Fahrzeughalle
mit Gerdterdumen auch Sozialrdume, sowie Schulungs- und Seminarrdume.

2 MaR der baulichen Nutzung

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Gemal § 19 (4) BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundflache die Grundflachen von
Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
mitzurechnen. Die zulassige Grundflache darf durch die Grundfldchen der in Satz 1 be-
zeichneten Anlagen bis zu 50 von Hundert Gberschritten werden, hochstens jedoch bis zu
einer Grundflachenzahl von 0,8.

2.1 Fldchen fiir den Gemeinbedarf
Die zulassige Grundflachenzahl GRZ betragt 0,5.

Die zuldssige Geschossflachenzahl GFZ betragt 0,7.

3 Bauweise, liberbaubare und nicht lGiberbaubare Grundstiicksflachen

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB)
3.1 Bauweise

Es wird keine Bauweise festgesetzt.

3.2 Oberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uiberbaubaren Grundstiicksfldchen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

4 Flachen fiir Stellplitze

(gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB i. V. m. § 6 (11) HBO)

Stellplatze sind sowohl!in den Uberbaubaren als auch in den nicht (berbaubaren
Grundsticksflachen zuldssig. Ausgenommen hiervon sind die festgesetzten Fldchen zum
Anpflanzen.von Béumen' Strauchern und sonstigen Bepflanzungen.

5 Verkehrsflachen

(gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB)
51 Offentliche Straenverkehrsflichen

Siehe Einzeichnung im Plan.

5.2 Offentliche StraBenverkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung
5.21 Landwirtschaftlicher Weg

|
Es wird eine offentliche StralRenverkehrsfliche mit der Zweckbestimmung
.Landwirtschaftlicher Weg" festgesetzt.

5.3 Rad- und Gehweg

Es wird eine 6ffentliche Stralienverkehrsflaiche mit der Zweckbestimmung ,Rad- und
Gehweg" festgesetzt.

6 Planungen, Nutzungsregelungen, Flachen oder MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(gem. § 9 (1) Nr. 20 und 25 a + b BauGB)

6.1 Flachen zum Anbflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflan-
zungen

Zur offenen Landschaft hin wird ein 5 bzw. 10 m breiter Griinstreifen festgesetzt. Hier
ist alle 15 m ein heimischer Laubbaum zu pflanzen. Mindestens 80 % der Flache zum
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit heimischen
Gehdlzen zu bepflanzen. |

6.2 Dachbegriinung

Mindestens 70% der Dachfléchen innerhalb der Flache fur den Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr / Rettungswesen" sind extensiv zu begrii-
nen. Die Reduzierung der genannten Mindestdachbegriinung um die Flachen von
Oberlichtern, Anlagen zurn Nutzung von Solarenergie und Photovoltaik und erforderlichen
Technikaufbauten ist allgemein zul&ssig.

|

D Wasserwirtschaftliche Festsetzungen
(gem. § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 37 (4) HWG)

1 Verwertung von Niederschlagswasser

In der Flache fur den Gemeinbedarf ist das durch Versiegelung und Uberbauung
dem d&rtlichen Wasserkreislauf entnommene Regenwasser in diesen zurlickzufiihren
(Regenwasserrlickflhrung).

Hierzu ist das auf Stellplatzflichen, Pkw-befahrenen Flachen und Dachflachen anfallende
Niederschlagswasser zu versickern. Im Bereich der Flachen zum Anpflanzen von B&umen,
Strduchern und sonstigen Bepflanzungen ist das unbelastete Niederschlagswasser tiber
flache Mulden in das Grundwasser abzuleiten. Der Abstand zwischen Muldensohle
und dem hochsten Grundwasserstand muss mindestens 1,0 m betragen. Als héchster
Grundwasserstand ist der Messwert aus April 2001 (88,70 m+NN) zugrunde zu legen.
Mulden sind mit einer belebten Bodenzone auszubilden.

ODOOOO% [
8 g 13.2.1. Umgrenzung von Fl&chen zun‘]1 Anpflanzen von
Roooooo B&umen, Strauchern und sons@igen Bepflanzungen

15. Sonstige Planzeichen

15.11. Umgrenzung der Flachen, bei deren Bebauung
besondere bauliche Vorkehrungen gegen dultere
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche
Sicherungsmalnahmen gegen Naturgewalten
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E Satzung tber bauordnungsrechtliche Festsetzungen

(gem. § b (4) BauGB in Verbindung mit § 91 HBO)

1 Beschaffenheit und Gestaltung von Stell;lléitzen

Stellpldtze sind mit Pflaster-, Verbundsteinen oder i'hnlichen |uft- und wasserdurchlas-
sigem Belag auf einem der Verkehrsbelastung entsp[echenden Unterbau herzustellen.

Stellplatze sind ausreichend mit geeigneten Bdumen|und Strduchern zu umpflanzen. Fiir
je 3 Stellplatze ist ein standortgeeigneter Baum (Stamimumfang mind. 10 cm, gemessen in
1 m Hdhe) in einer unbefestigten Baumscheibe von ga. 5,00 m? zu pflanzen und dauernd
zu unterhalten. Zur Sicherung der Baumscheiben sjnd geeignete Schutzvorrichtungen,
wie z.B. Abdeckgitter, vorzusehen. Stellplatze mit mehr als 1.000 m? Flachenbefestigung
sind zuséatzlich durch eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen
zu unterteilen. Béschungen zwischen Stellplatzflachen sind flachendeckend zu bepflan-
zen.

Im Ubrigen gilt die Stellplatzsatzung der Gemeindg Bittelborn in der jeweils giiltigen
Fassung.

F Kennzeichnungen
(gem. § 9 (5) BauGB)

1 Flachen, bei deren Bebauung besondere|bauliche Vorkehrungen gegen
auBere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungs-
malnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind

1.1 Verndssungsgefiahrdetes Gebiet

Das Plangebiet liegt in einem verndssungsgefdhrdeten Gebiet. Zur Vermeidung von
Setzrissschaden bzw. Verndssungsschaden sind bei|Neubauten im gesamten Plangebiet
bauliche Vorkehrungen (spezielle Griindungsmalinahmen, Ausbildung von Kellern als
weile Wanne" u.d.) vorzusehen, die eine wassefdichte Ausbildung von Boden und
Aulenwénden von Kellergeschossen gewahrleisten

G  Nachrichtliche Ubernahme

1 Risikogebiete auerhalb von Uberschwemmungsgebieten

gem. § 9 (6a) BauGB i.V. m. § 78b WHG)

Das Plangebiet liegt am Rand des Risikogebigtes HQ extrem des Rheins. Bei
Risikogebieten auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten handelt es sich geméR §
78b Abs. 1 WHG um Gebiete, fur die Gefahrenkarten zu erstellen sind und die nicht
als Uberschwemmungsgebiete festgesetzt sind oder vorldufig gesichert sind. Fur
Risikogebiete auBerhalb von Uberschwemmungsgebieten gilt gemaR § 78b Abs. 1 Nr.
1 WHG, dass bei der Ausweisung neuer BaugebiTte im Aullenbereich sowie bei der

& UUTD 1Hiabll § J5% UWCo DLdUgTotlaUuLliTo LU UTULICIITHUT gCUICLC oUW ToUTIUEIT Ut
Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschaden in der
Abwagung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu beriicksichtigen sind. Dies gilt fiir
Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Baugesetzbuches entsprechend.

Die Gefahrenkarte des Rheins zeigt die Uberflutungsfliche bei einem extremen
Hochwasser (HQ extrem) (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1:  Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans in der Gefahrenkarte HQ ext-

rem des Rheins

H Hinweise

1 Beispielhafte Artenlisten zum Anpflanzen von Baumen und Strduchern
innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a festgesetzten Flachen

(gem. (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB})

Es wird empfohlen, bei Neu- oder Ersatzpflanzungen folgende standortgerechte, heimi-
sche und sommergriine Laubbaum- und Laubstraucharten zu verwenden.

1.1 Mittel-, groRBkronige Laubbdume

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Alnus glutinosa Schwarzerle
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche

Tilia cordata Winterlinde
Quercus robur Stieleiche
Salix fragilis Bruchweide
1.2 Kleinkronige Laubbaume

Acer campestre Feldahorn
Pyrus communis Wildbirne
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus intermedia Mehlbeere
Malus sylvestris Apfel

Morus alba Weilke Maulbeere

1.3 Straucher und Heister

Acer campestre Feldahorn
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weiltdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Malus sylvestris Wildapfel
Prunus padus Traubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Pyrus communis Holzbirne
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina, rugosa u. dgl. Wildrosen
Salix caprea Salweide

Salix purpurea Purpurweide
Viburnum opulus Wasserschneeball

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

2 Vorschlagslisten flur Baumpflanzungen innerhalb der sonstigen Fldache
fiir Gemeinbedarf

2.1 GroBRkronige Baume
(I Wuchsordnung)

Acer platanoides Spitzahorn

Fraxinus excelsior ,Westhof's Glorie" Strallenesche
Gleditsia triacanthos ,Skyline” Lederhillsenbaum
Pinus sylvestris Waldkiefer

Platanus x acerifolia Ahornblattrige Platane
Quercus cerris Zerreiche

Quercus frainetto Ungarische Eiche
Quercus palustris Sumpfeiche

Robinia pseudoacacia Gewdéhnliche Robine
Salix alba ,Liempde” Silberweide

Tilia cordata Winterlinde

Tilia tomentosa ,Brabant” Silberlinde

Zelkova serrata Japanische Zelkove

2.2 Mittelkronige Baume
(Il Wuchsordnung)

Acer monspessulanum Franzdsischer Ahorn

Alnus spaethii Purpurerle

Betula nigra Schwarzbirke

Carpinus betulus Hainbuche

Celtis australis Europdischer Ziirgelbaum
Ginkgo biloba Gingko

Liguidambar styraciflua Amberbaum

Kobushi-Magnolie
Européische Hopfenbuche
Eisenholzbaum

Magnolia kobus
Ostrya carpinifolia
Parrotia persica

Prunus avium Vogelkirsche
Prunus avium ,Plena” Gefillltblihende Vogelkirsche
Quercus robur ,Fastigiata” Sauleneiche

Japanischer Schnurbaum
Amerikanische Stadtlinde
Regal-Ulme

Sophora japonica
Tilia cordata ,Greenspire”
Ulmus ,Regal” -S- Resista

Im Geltungsbereich des B-Plans bzw. dessen direkten Umfeld liegt ein Bodendenkmal
(Buttelborn 049: Neuzeitliche Siedlungsstelle und Landnutzung), das nach der Vorgabe
des hessischen Denkmalschutzgesetzes geschiitzt ist.

Anstelle einer vorbereitenden Untersuchung gemalR § 20 Abs. 1 Satz 2 HDSchG/
Ausgrabung ist wahrend des Mutterbodenabtrages fiir den Bereich des Bodeneingriffes
eine Baubegleitung durch eine in Hessen zugelassene archdologische Fachfirma durch-
zuftihren.

Voraussetzung ist, dass der Mutterboden mit einer ungezahnien Baggerschaufel
abgezogen wird und bei Auftreten von arch&ologischen Resten dem beauftragten
Grabungsunternehmen gentigend Zeit eingerdumt wird, diese zu dokumentieren und zu
bergen.

Wie auch bei der Voruntersuchung bis zur Totalausgrabung sind geméaR§ 18 Abs. 5
HDSchG die Kosten vom Plangeber in seiner Eigenschaft als Verursacher zu tragen.

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt
fir Denkmalpflege Hessen, Archaologische Denkmalpflege, oder der unteren
Denkmalbehérde, unter Hinweis auf § 21 HDSchG, anzuzeigen.

4 Bodenschutz

Bei allen Baumalinahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organolep-
tische Auffalligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den
Verdacht schadlicher Bodenverénderung begriinden, sind diese umgehend der zustandi-
gen Behdrde, dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt
Darmstadt, Dez. IV/DA 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darlber hinaus ist ein Fachgut-
achter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.

Schéadliche Bodenveranderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz
sind Beeintrdchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Beléstigungen fiir den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbei-
zufithren.

5 Verwertung von Niederschlagswasser

Nach § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz — HWG — soll Niederschlagswasser von
demjenigen verwertet werden, bei dem es anféllt, wenn wasserwirtschaftliche und ge-
sundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Dies ist eine Soll-Bestimmung, von der nur
in begriindeten Einzelfallen abgewichen werden kann.

6 Grundwasser

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans
Hessisches Ried. Im Einzelnen sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplans
Hessisches Ried, mit Datum vom 9. April 1999 festgestellt und verdffentlicht im
Staatsanzeiger fiir das Land Hessen ,21 / 1999 S. 1659" in der Fassung vom 17. Juli
2006 veroffentlicht im Staatsanzeiger 31 / 2006 S. 1704, zu beachten.

Aufgrund der am Standort méglichen hohen Grundwassersténde ist die Verwendung von
Recyclingmaterial aus umwelthygienischen Griinden ohne Zustimmung der zu-sténdigen
Behdrde nicht zulassig.

Bauwerke sind bis auf Héhe des Bemessungswasserstandes gemaft DIN 18195-6 ge-
gen von auflen driickendes Wasser abzudichten. Da die Durchléssigkeit der im Be-
reich der erdberiihrten Geb&udeteile anstehenden schiluffigen Deckschichten mit kf <
10-4 m/s angesetzt werden muss, ist hinsichtlich der Gebdudeabdichtung oberhalb des
Bemessungswasserstandes mindestens vom Lastfall auf-stauendes Sickerwasser aus-
zugehen. Es wird der Ansatz der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E gemaR DIN 18533-1
empfohlen.

7 Flachenbefestigung

Hoffldchen, die mit Einsatzfahrzeugen befahren werden, und Ubungsplétze sind in was-
serundurchldssiger Bauweise (Asphalt oder Beton) herzustellen.

8 Luftverkehr

Das Plangebiet liegt innerhalb der Bauhdhenbeschrankung des Bauschutzbereiches ge-
maR § 12 Luftverkehrsgesetzt (LuftVG) und aulerhalb des Hindernisinformationsbereiches
(HIB) gemal § 18b LuftVG.

Das Gebiet liegt innerhalb des Abflugsektors der Startbahn 18 im Umkreis von 10
Kilometern bis 15 Kilometern Halbmesser um den Startbahnbezugspunkt 3. Die zulas-
sige H6he betragt 100 Meter (H6he bezogen auf den Startbahnbezugspunkt der Start-
und Landeflachen der Startbahn 18 von 92 miNN), § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 b) LuftvG.
Die Zustimmung der Luftfahrtbehérde ist erforderlich, wenn die Bauwerke die genannte
Begrenzung lberschreiten sollen.

Das Plangebiet liegt im La&rmschutzbereich, dergemal § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zum
SchutzgegenFluglarmdurch die Verordnung tiber die Festsetzung des La&rmschutzbereichs
fur den Verkehrsflughafen Frankfurt Main vom 30.09.2011 (GVBI 2011, 438) festgesetzt
wurde, und zwar innerhalb der Nachi-Schutzzone, in der Krankenh&user, Altenheime,
Erholungsheime, Schulen, Kindergéarten und ahnliche in gleichem MaRe schutzbediiri-
tige Einrichtungen sowie mit einzelnen in § 5 Abs. 3 FluLa&rmG definierten Ausnahmen
Wohnungen nicht errichtet werden diirfen.

9 Gefahrenabwehr

Gemal der Hessischen Bauordnung muss bei Gebduden der erste Rettungsweg bau-
lich sichergestellt sein, der zweite Rettungsweg kann ebenfalls baulich sichergestellt sein
oder lber Rettungsgerate der Feuerwehr fiihren.

10 Kampfmittel

Eine Auswertung der beim Kampfmittelrdumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat kei-
nen begriindeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgéngern
zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse ber eine mégliche Munitionsbelastung
dieser Flache nicht vorliegen, ist eine systematische Flachenabsuche nicht erforderlich.

Soweitentgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampf-
mittelverddchtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelrdumdienst
unverzlglich zu verstandigen.

11 ArtenschutzmaRnahmen

Die erforderlichen Artenschutzmalnahmen (siehe Artenschutzgutachten und
Umweltbericht) werden vertraglich geregelt (Stadtebaulicher Vertrag § 11 BauGB).

12 Nachbarrechtsgesetz

Beim Anpflanzen von Baumen und Stréuchern sind die Bestimmungen des Hessischen
Nachbarrechtsgesetzes (NachbRG), insbesondere die §§ 38 bis 41 zu beachten. Auf den
einzuhaltenden doppelten Pflanzabstand gegeniiber landwirtschaftlich genutzten Flachen
wird besonders hingewiesen.

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) ......cccceeeviiiviiieecreecceeeee e, 28.02.2018
Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit

(8 BADS: 1 BaRGB) caui o himm s st o esn s 06.07.2020 - 10.08.2020
Friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager

offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) ..........cooeoeeiiiiiiiiiiinnnn. 06.07.2020 - 10.08.2020
Beschluss iiber die Durchfiihrung der

Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 Abs. 2und 4 Abs. 2 BauGB ...................... 14.12.2022
Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs

(8 3AbS; 2 BauGB . cmammmmmsnas it s o 02.01.2023 - 10.02.2023
Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager

offentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) .........cccoeoovvvvnvvvvieeennn. 02.01.2023 - 10.02.2023
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) ........ccccccvvvmveiririieiirieiirieer e 29.03.2023

26.04 2,275

(Untersckhirift)

(Datum)

Ausfertigung

Es wird bestatigt, dass die hier aufgefiihrten Beschlisse gefasst und die hier aufgefiihrten

Verfahrensschritte durchgefiihrt wurden und dass der vorliegende Bebauungsplan

.Feuerwehrstitzpunkt Bittelborn* dem Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom

29.03.2023 zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht.
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Bekanntmachung des Beschlusses des

Bebauungsplans (§ 10 Abs. 3 BauGB)...........ccooeiiiiiiiiiiiiiiivinnnnn, 2 g 52023

(Dienstsiegel) (Datum) (Unterschrift)
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